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5 Berekening weerstandscapaciteit

Onderstaand de berekening van de structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De 
berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt onder de tabel afzonderlĳk toegelicht.

Weerstandscapaciteit 1 januari 2024
Incidentele weerstandscapaciteit
Algemene reserve 41.700
Budgetegalisatiereserve 1.556
Verwacht begrotingssaldo incidenteel -1.096
Incidentele weerstandscapaciteit 42.160
Structurele weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit 2.800
Stelpost onvoorzien 8
Verwacht begrotingssaldo structureel 627
Structurele weerstandscapaciteit 3.435
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 45.595

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die nog mogelĳk is voor een tariefsverhoging 
OZB alvorens men toe kan treden als artikel 12 gemeente. Men wordt artikel 12 gemeente 
wanneer een gemeente de eigen financiële huishouding niet meer rond krĳgt en een beroep 
moet doen op extra gelden. Een gemeente wordt als het ware onder curatele gesteld. Op 
basis van het landelĳke gemiddelde OZB-percentage van de WOZ-waarde is het percentage 
van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 van de Financiële verhoudingswet voor het 
jaar 2024 vastgesteld op € 2,8 miljoen.

6 Weerstandsratio

Bĳ de weerstandsratio worden de geïnventariseerde risico's afgezet tegen de aanwezige 
weerstandscapaciteit. In onderstaande tabel de berekening van de gewogen risicobedragen.

Risicoprofiel begroting 2024

Volgnr. Risico-omschrĳving
Verwacht 

(maximaal) 
risicobedrag

Kans - 
percentage

Gewogen 
risico-
bedrag

Incidentele risico's
1. Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling (GPAG 12.000 50% 6.000
Totaal risicoprofiel incidenteel 12.000 6.000
Structurele risico's
2. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzienigen Gemeenten (BUIG) 500 50% 250
3. Uitgaven Jeugdzorg 900 50% 450
4. Herrĳking verdeling Gemeentefonds 1.270 70% 889
Totaal risicoprofiel structureel 2.670 1.589
Totaal 14.670 7.589

Berekening weerstandsratio

De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand 
van de eerder genoemde gewogen risicobedragen en weerstandscapaciteit bepalen we hoe 
Uithoorn er voor staat.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing: 5 Berekening weerstandscapaciteit Pagina 106


